ОАО «Нежинский механический»
Оборудование для спиртового производства

СПИРТЗАВОДЫ

Наши спиртзаводы - это комплекс современного оборудования, разработанного и изготавливаемого с учетом конкурентоспособной ресурсосберегающей технологии производства спирта.  Обеспечивают экономию сырьевых ресурсов, интенсификацию технологических процессов, повышения качества готовой продукции, снижение техногенного воздействия на окружающую среду отходов спиртового производства. Новые прогрессивные энергосберегающие малоотходные технологии позволяют на нашем оборудовании получать спирт этиловый ректификованный (I сорта - 96,0% об., высшего сорта - 96,2% об., Люкс- 96,3% об., Экстра - 96,5% об. по ГОСТ 5962-67, «Пшеничная слеза» ТУ У 18.499-98, который по своим дегустационным показателям превышает все существующие сорта спирта в странах СНГ). Новый сорт спирта «Пшеничная слеза» имеет сниженную в 3 раза концентрацию метанола и в 1,5 раза концентрацию альдегидов и эфиров по сравнению со спиртом "Люкс".

В качестве сырья для получения спирта используют как крахмалосодержащие продукты (пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, просо, картофель) так и мелассу. А также на нашем оборудовании возможна переработка альтернативных видов более дешевого сырья (топинамбур, сорго и др).

Преимущества:

- Безотходное экологически чистое производство;

- Возможность производства высокооктановой кислородсодержащей добавки к бензинам (ВКД);

- Производство высококалорийного сухого корма из послеспиртовой зерновой барды для сельскохозяйственных животных с повышенным содержанием белка, дрожжевых компонентов и микроэлементов;

- Размещение на территории сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПИЩЕВОГО СПИРТА

1.Колонное оборудование:

• Бражные колонны с тарелками одинарного и двойного кипячения

• Спиртовые колонны с многоколпачковыми или ситчатыми тарелками (в том числе разгонные, эпюрационные, сивушные, окончательной очистки).

2. Теплообменное оборудование:

• Трубчатые теплообменники

• Теплообменники типа «Труба в трубе»

3. Аппараты гидродинамической ферментативной обработки (ГДФО)

4. Емкостное оборудование:

• Аппараты бродильные

• Дрожжанки

• Чаны

• Емкости для горячей и холодной воды

• Установки непрерывного разваривания и осахаривания крахмалистого сырья

• Сборники спирта и т.д.

5. Насосное оборудование:

• Передвижные и стационарные электронасосные центробежные установки марки ВНЦ для перекачивания воды

• Передвижные и стационарные электронасосные центробежные установки марки ВНЦ для перекачивания спирта (во взрывобезопасном исполнении)

6. Вспомогательное оборудование, заложенное разработчиком в проект:

Лестницы

• Эстакады и т.д.

7. Оборудование для утилизации послеспиртовой барды:

• Установки сушильные серии СКМ роторно-дискового и роторно-трубчатого типа для переработки послеспиртовой барды на кормовую муку и пищевые добавки.

Состав и технические характеристики оборудования

Колонны (диаметр 500...2000 мм) 

· Ректификационные

· Бражные

· Эпюрационные

· Сивушные

· Окончательной очистки

· Разгонные

Теплообменное оборудование (с поверхностью теплообмена до 100 кв.м) · Холодильники (поверхность теплообмена 1,5...31,5 кв.м)

· Конденсаторы (поверхность теплообмена 5...31,5 кв.м)

· Пробный холодильник - 0,25 кв.м

· Водяная секция подогревателя бражки (поверхность теплообмена 8...30 кв.м)

· Подогреватель бражки (поверхность теплообмена 10...80 кв.м)

· Дефлегматор (поверхность теплообмена 10...100 кв.м)

· Кипятильник (поверхность теплообмена 3,5...100 кв.м) 

Прочее оборудование для спиртовых производств: 

· Фонарь спиртовой

· Бардорегулятор (диаметр: 300...900 мм)

· Инжектор (диаметр сопла: 4...16 мм)

· Спиртоловушка (диаметр сопла: 4...16 мм)

· Экстрактор сивушного масла

· Фонарь смотровой 3-х, 4-х ходовой (диаметр: 9...210 мм)

· Сепаратор (диаметр: 400...1200 мм.)

· Ёмкостное оборудование (объем: 3 - 100 куб.м)

· Рассиропники

· Дрожжегенераторы

· Пастеризаторы 

А также завод может выполнить ремонт спиртового оборудования заказчика:

· Полная или частичная замена колпачков на тарелках

· Полная или частичная замена труб теплообменного оборудования

· Ремонт царг, колонного оборудования и корпусов теплообменного оборудования
Наш адрес: 16600, Украина, Черниговская обл., г. Нежин, ул. Б. Хмельницкого, 37

Тел/Факс: (+38 04631) 5-47-36. Тел.: (+38 066) 778-59-09.

e-mail: ao-viktor@yandex.ru

 Нога Виктор Александрович

